
ILMAJÄÄHDYTTIMET

Oy Ekocoilin ECF- ja ECFL -ilmajäähdyttimet 
soveltuvat ympäristön jäähdyttämiseen. Tuotteet 
sopivat rakenteensa ansiosta mataliin tuotanto-, 
kylmä- ja pakastetiloihin. 

Laitteita voidaan käyttää tiloissa, joissa ilmanlaatu 
ei aiheuta korroosiota alumiinille ja/tai kuparille. 
Laitteiden kupariputkistot sopivat kaikille kuparia 
syövyttämättömille kylmäaineille. 

ECF- JA ECFL -TUOTESARJAT



www.ekocoil.fi
Leppäkuja 3, FI-14200 Turenki
Phone +358 3 644 000

19 laitekokoa.

Tehoalue 1.4 - 68 kW. Δt 8 ºC R404A Th - 0 ºC
(mahdollisuus myös suurempiin tehoalueisiin 
erikoistapauksissa.  Kysy lisää myynniltämme)

Vakiolamellivälit 4 mm ja 7 mm

PUHALTIMET

Halkaisija 256 mm. 1 vaiheisia
Halkaisijat 350 mm - 560 mm. 1- ja 3-vaiheisia
Halkaisijaltaan 350 - 560 puhaltimet ovat
ulkopyörijämoottorilla varustettuja 
kaksikierroslukupuhaltimia Y/Δ-kytkennällä.

SÄHKÖSULATUS

+2-(-5) ºC tiloihin SS0- sulatusjärjestelmä ja 
pakastehuoneisiin SS-sulatusjärjestelmä tai 
pelkkä allassulatus (SSA-sulatus). 

OPTIMOINTI

Tuotteet mitoitetaan tapauskohtaisesti 
Ekocoil-mitoitusohjelmassa.

Joustava tuotantomenetelmämme takaa sen, että
tuotteemme ovat täysin optimoitu asiakkaan
vaatimuksiin ja pysytymme mitoittamaan tuotteita
myös erikoisempiin ja olosuhteiltaan vaativiin
kohteisiin

EKOCOIL on alallaan Suomen johtava valmistaja. 
Kattavaan valikoimaamme kuuluvat lamellipatterit, 
ilma/ilma -levylämmönvaihtimet, lauhduttimet, neste-
jäähdyttimet, höyrystimet ja ilmalämmittimet.

Tuotteemme ovat räätälöitävissä ja niillä on monipuolisia 
käyttökohteita vaihtelevissa ympäristöissä sekä olosuhteissa.
Myyntimme auttaa mitoittamaan sopivan ratkaisun 
asiakkaan tarpeiden mukaan.

TUOTEKOODITUS:

MYYNTI:

Kari Kannisto, +358 40 4560022
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ekocoil.fi
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ECF-AIRCOOLER-560/1x3/EC/F729-2400-800-Z6-4.0-DN40-18
ECF = yhteen suuntaan puhaltava / seinäkiinnitteinen malli
560 = puhaltimen halkaisija
1x3 = yhdessä rivissä kolme puhallinta
EC = EC – puhallin
F729 = puhallinkoodi
2400 – 800 = fyysiset mitat
Z6 = rivisyys
4.0 = lamelliväli
DN40 = putkiyhteen koko
18 = kierto


