
LAMELLIPATTERIT

Ekocoil on Suomen suurin lamellipattereiden 
valmistaja. Pattereilla on monia käyttötarkoituksia 
jäähdytyksessä, lauhdutuksessa, lämmityksessä, 
lämmöntalteenotossa sekä kosteudenpoistossa. 

Patterit on mahdollista valmistaa mm. Cu/Al, Cu/Cu 
ja teräs/ripaputki. 

JÄÄHDYTYS, LÄMMITYS & LÄMMÖNTALTEENOTTO

Mitoitamme ja valmistamme  patterit 
tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti. 



www.ekocoil.fi
Leppäkuja 3, FI-14200 Turenki
Phone +358 3 644 000

PUTKET
Patterit voidaan valmistaa 9.52mm, 12.7 mm tai
15 mm kupariputkesta.

KOKOOJAT
Kokoojat valmistetaan kuparista. Vesipatterit DN10-
40 kierreliitoksella ja DN 50-100 laippaliitoksella. 

LAMELLIT
Lamellit ovat alumiinia tai kuparia 
siniaaltopoikkileikkauksella. 

EKOCOIL on alallaan Suomen johtava valmistaja. 
Kattavaan valikoimaamme kuuluvat lamellipatterit, 
ilma/ilma -levylämmönvaihtimet, lauhduttimet, neste-
jäähdyttimet, höyrystimet ja ilmalämmittimet.

Tuotteemme ovat räätälöitävissä ja niillä on monipuolisia 
käyttökohteita vaihtelevissa  ympäristöissä sekä 
olosuhteissa. Myyntimme auttaa mitoittamaan sopivan 
ratkaisun  asiakkaan tarpeiden mukaan.

LAMELLIN RAKENNE

MYYNTI:

Timo Kukkonen, +358 40 4560023
Timo Eloranta, +358 40 4560021
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ekocoil.fi
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KEHYKSET
Kuumasinkitty teräs, alumiini tai kupari. 
Erikoistilauksesta myös ruostumaton teräs on 
mahdollinen. Kehykset voidaan tehdä myös 
eristettynä. 

LAMELLIJAOT
9.52 mm putkikoko: 1.6 - 4.1 mm
12.7 mm putkikoko: 1.6 - 7 mm
15 mm putkikoko: 1.6 - 7.5 mm
15 mm putkikoko/kuparilamelli: 1.6 - 4 mm 

MITOITUS
Kunkin käyttötarkoituksen mukaiset ja asiakkaan 
vaatimuksiin sopivat patterit valitaan erillisellä 
mitoitusohjelmalla.


